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Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birligi Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayili Yénetmelige (Yapi
Malzemeleri Y6netmeligi - CPR) uygun olarak verilmigtir, asagidaki yap1 malzemelerine uygulanir

Bitiimler ve bitimll baglayicilar-Kaplama sinifi bitiimler
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adresinde Uretilen

Bu sertifika, agagida verilen standardin Ek ZA' sinda tanimlanan, performans degigsmezliginin degerlendiriimesi ve
dogrulanmasina yonelik tdm gerekliliklerin,

EN 12591: 2009

sistem 2+ altinda bu sertifikanin ekinde verilen ve sertifikanin ayrilmaz bir pargas: olan CPR-037/25 numarali denetim
raporunda belirtilen performans 6zelliklerinin uygulandiginin ve Fabrika Uretim Kontroliiniin, bu performanslar igin
belifenmig olan tum gerekliliklerinin uygun oldugunun kanitidir. Bu belge, itk olarak 10.03.2014 tarihinde yayimlanmig
ve 10.03.2025 tarihinde yenilenmis olup ilgili uyumlastinimis teknik gerekiilikler sadlandigi, performans
degismezIiginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistemlerinde, fabrika dretim kogullarinda veya fabrika Gretim
kontroliinde 6nemili bir degisiklik yapiimadigi middetge ve onaylanmisg fabrika drefim kontrolii belgelendirme kurulugu
tarafindan aski veya iptal karan alinmadikga gegerlidir. Belgenin gegeriligi yillik gézetim denetimleri ile saglanmakta
ve her yil gbzetim denetimlerinden sonra periyot bitis tarihi yenilenmektedir.

Gegerlilik Tarihi  : 10.03.2027
Periyot Bitis Tarihi - 10.03.2026
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Genel Midur Yardimcisi
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Ekl

Belge Kapsami: Bitiim 50/70, 70/100, 160/220
Kullanim alanlari; Yol yapim isleri ve yollarin yiizey uygulamalari

Kontrol edilen Performans Karakteristikleri;
- Penetrasyon,

- Yumusama noktasi,

- Parlama noktasi,

- Cozundrlik,

- Sertlesme direnci.

wflye BALKAN
Genel Mudir Yardimeisi
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