SZUTEST

FABRIKA URETIM KONTROLU
UYGUNLUK BELGESI

2195-CPR-1406903

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birligi Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayili Yonetmelige (Yapi
Malzemeleri Yénetmeligi - CPR) uygun olarak venimistir, asagidaki yap: malzemelerine uygulanir

Bitiimler ve bitiimlii baglayicilar-Kaplama sinifi bitimler

CJTupras
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izmir Rafinerisi, Atatiirk Mah. in6nii Bulvari No: 52, 35800 Aliaga / izmir — Tiirkiye

adresinde uretilen

Bu sertifika, agagida verilen standardin Ek ZA' sinda tanimlanan, performans degismeziiginin degerlendiriimesi ve
dodrulanmasina yénelik tam gerekliliklerin,

EN 12591: 2009

sistem 2+ altinda bu sertifikanin ekinde verilen ve sertifikanin ayrilmaz bir pargasi olan CPR-037/25 numarall denetim
raporunda belirtilen performans 6zelliklerinin uygulandidinin ve Fabrika Uretim Kontroliiniin, bu performanslar igin
belifenmig olan tim gerekliliklerinin uygun oldugunun kanitidir. Bu belge, ilk olarak 10.03.2014 tarihinde yayimlanmig
ve 10.03.2025 tarihinde yenilenmis olup ilgili uyumlastirdimis teknik gerekiilikler saglandigi, performans
degismezliginin dederlendiriimesi ve dodrulanmas! sistemlerinde, fabrika uretim kosullarinda veya fabrika dretim
kontrolinde 6nemli bir degisiklik yapimadigi middetge ve onaylanmig fabrika dretim kontroli belgelendirme kurulugu
tarafindan aski veya iptal karari alinmadikga gegerlidir. Belgenin gegeriligi yillik gézetim denetimleri ile saglanmakta
ve her yil gbézetim denetimlerinden sonra periyot bitis tarihi yenilenmektedir.

Gegerlilik Tarihi  : 10.03.2027
Periyot Bitig Tarihi : 10.03.2026

ARQOSIY

Rukiye BALKAN
Genel Midur Yardimeisi

FR. CPR. 24 R:05
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Ekl

Belge Kapsami: Bitum 50/70, 70/100, 100/150, 160/220

Kullamm alanlari; Yol yapim isgleri ve yollarin yiizey uygulamalari

Kontrol edilen Performans Karakteristikleri;
- Penetrasyon,

- Yumusama noktasi,

- Pariama noktasi,

- Gozlnirliik,

- Sertlesme direnci.

Rukiye BALKAN
Genel Midir Yardimcis!
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