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Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birligi Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayili Yénetmelige (Yapi
Malzemeleri Yonetmeligi - CPR) uygun olarak venimigtir, agagidaki yap: malzemelerine uygulanir

Bitiimler ve bitiimlii baglayicilar-Kat-Bek bitiimler

CJTupras

TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.
Giilbahar Mah. Bilyiikdere Cad. No: 101/A 34394 Sisli - istanbul
tarafindan

TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.

izmit Rafinerisi, Giiney Mah. Petrol Cad. No: 25/1, 41780 Kérfez / Kocaeli — Tiirkiye
adresinde Uretilen

Bu sertifika, asagida verilen standardin Ek ZA' sinda tanimlanan, performans dedismezliginin degerlendiriimesi ve
dogrulanmasina y6nelik tim gerekliliklerin,

EN 15322: 2013

sistem 2+ altinda bu sertifikanin ekinde verilen ve sertifikanin ayrilmaz bir pargasi olan CPR-037/25 numarali denetim
raporunda belirtilen performans 6zelliklerinin uygulandiginin ve Fabrika Uretim Kontrolinin, bu performanslar igin
belifenmis olan tam gerekliliklerinin uygun oldugunun kanitidir. Bu belge, itk olarak 10.03.2014 tarihinde yayimlanmig
ve 10.03.2025 tarihinde yenilenmis olup ilgili uyumlagtinlmis teknik gereklilikler saglandidi, performans
degismeziiginin degerlendiriimesi ve dogrulanmasi sistemlerinde, fabrika lrefim kosullarinda veya fabrika dretim
kontroliinde énemli bir degisikiik yaplimadigi middetge ve onaylanmig fabrika tretim kontrolil belgelendirme kurulugu
tarafindan aski veya iptal karan alinmadikga gegerlidir. Belgenin gecerliligi yillik gozetim denetimleri ile saglanmakta
ve her yil gozetim denetimlerinden sonra periyot bitis tarihi yenilenmektedir.

Gegerlilik Tarihi  : 10.03.2027
Periyot Bitis Tarihi : 10.03.2025

Rukiye BALKAN
Genel Midar Yardimeisi
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Ek -1

Belge Kapsami: Fm 2 B2

Kullanim alanlari; Yollarin, havaalanlarinin ve diger asfaitlanmis alanlarin yapim ve bakim
isleri

Kontrol edilen Performans Karakteristikleri;
- Viskozite,

- Cozindrlik,

- Parlama noktasi,

- Distilasyon.

Rukiye BALKAN
Genel Muddr Yardimeisi
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