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Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birligi Konseyinin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayili Ydnetmelige (Yap!
Malzemeleri Yonetmeligi - CPR) uygun olarak venilmistir, asagidaki yapi malzemelerine uygulanmir

Bitiimler ve bitiimlii baglayicilar-Kaplama sinifi bitiimler
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Bu sertifika, agagida verilen standardin Ek ZA' sinda tanimlanan, performans degismeziiginin degeriendiriimesi ve
dogrulanmasina yonelik tum gerekiilikierin,

EN 12591: 2009

sistem 2+ altinda bu sertifikanin ekinde verilen ve sertifikanin ayriimaz bir pargas! olan CPR-037/25 numaral denetim
raporunda belirtilen performans 6zelliklerinin uygulandiginin ve Fabrika Uretim Kontroliinin, bu performanslar igin
belirlenmis olan tim gerekliliklerinin uygun oldugunun kaniticir. Bu belge, ilk olarak 10.03.2014 tarihinde yayimlanmig
ve 10.03.2025 tarihinde yenilenmis olup ilgili uyumlastinimig teknik gerekiilikler saglandi§i, performans
degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmas: sistemlerinde, fabrika dretim kogullarinda veya fabrika oretim
kontroltinde énemli bir dedisikiik yapiimadig middetge ve onaylanmig fabrika Gretim kontrolii belgelendirme kurulugu
tarafindan aski veya iptal karari alinmadikga gegeriidir. Belgenin gegerliligi yillik gézetim denetimleri ile saglanmakta
ve her yil gézetim denetimlerinden sonra periyot bitis tarihi yenilenmektedir.

Gegerlilik Tarihi  : 10.03.2027
Periyot Bitis Tarihi : 10.03.2026
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Belge Kapsami: Bitiim 50/70, 70/100, 100/150, 160/220

Kullanim alanlari; Yol yapim igleri ve yollarin yilizey uygulamalari

Kontrol edilen Performans Karakteristikleri;
- Penetrasyon,

- Yumusama noktasi,

- Parlama noktasi,

- Gozindurluk,

- Sertlesme direnci.

Rukiye BALKAN
Genel Miadar Yardimceisi
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