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No: KRK-BYN-05
Ürün tipi kimlik kodu: Katbek Bıtumler

Katbek Bitümler: Fm2B2
Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen

kullanım amacı v.eya amaçları:
Yollar, havaalanları ve yuzey ışlemlerı gereken dığer alanlarda yoı yapımı ve bakımı ıçın kullanılan bıturnlu

bağlayıcılar
İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ve iletişim adresi ve üretim adresi

TÜRKİYE PETROL RAFiNERiLERi AŞ
TUPRAŞ- Kırıkkale Rafınerısı. Altınova Mah. Ataturk Bulvarı No 186 - 71480 Hacılar-Kırıkkale

EN 15322 standardına gore 2195 Nolu Szutest Uygunluk Değerlendirme AŞ. Onaylanmış Kuruluşu
tarafından performansın değışmezliğınin değerlendırılmesı ve doğrulanması sıstemlerınden sistem 2+ altında
Fabrika Üretım Kontrol Denetımı uygulanarak fabrıka üretım kontrol belgesı düzenlenmiştır.
Beyan edılen performans

Temel karakteristikler Performans Uyumlaştırılmış Standart

Vızkozite,Akış slıresı(25 °C'ta 4 mm) <200 (23±1 O) sanıye EN 15322 - Tablo 3 - EN 12846-2

Çözunurluk >99 % ağırlık EN 15322 - Tablo 3 - EN 12592

Parlama noktası >60°C EN 15322 - Tablo 3 - EN 2719

Referans agrega ıle yapışabilirlik Gereklılık yoktur EN 15322 -Tablo 3- EN 15626

Damıtma.

360 "C'de toplam destılat <55 % hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

190 °C'deki destılatın toplam destilata oranı <5 % hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

225 °C'dekı destilatın toplam destilata oranı <15 % hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

260 °C'dekı destılatın toplam destilata oranı Raporlanır% hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

315 °C'dekı destilatın toplam destılata oranı Raporlanır% hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

Stabilızasyon sonrası (Stabılızasyon Proseduru: EN 13074 -1 EN 13074-2) -Penetrasyon (25 0C'ta) ,; 330x0, 1 mm

Penetrasyon 25 °c'ta Gereklılik yoktur O, 1 mm EN 15322 - Tablo 4 - Bölüm A- EN 1426

Yumuşama noktası Gereklilık yoktur °C EN 15322 - Tablo 4 - Bolum A- EN 1427

Stabılizasyon ve basınç altında yaşlandırma sonrası (Stabılızasyon Proseduru EN 13074 -1 EN 13074-2, Yaşlandırma
Prosedurlı.TS EN 14769) -Penetrasvon (25 0C'ta) ,; 330x0, 1 mm
Penetrasyon 25 OC'ta Gereklılık yoktur O, 1 mm EN 15322 - Tablo 5 - EN 1426

Yumuşama noktası Gereklılik yoktur °C EN 15322 - Tablo 5 - EN 1427

Fm2B2 Katbek Bitlımler ismi ıle pıyasaya surulen urun yukarıda beyan edılen performanslara sahıptir. Yapı
malzemelerı yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanına ılişkın tum sorumluluk
Tupraş Kırıkkale Rafınerisı'ne aittır

imalatçı ıçin ve onun adına imzalayan:

Hızmete Ozel / Confidentıal
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No: KRK-BYN-06
Ürün tipi kimlik kodu: Katbek Bıtumler

Katbek Bitümler: Fm3B2
Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen

kullanım amacı veya amaçları:
Yollar, havaalanları ve yuzey ışfemferı gereken dığeralanlarda yol yapımı ve bakımı ıçın kullanılan bıtumlü

bağlayıcılar

İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ve iletişim adresi ve üretim adresi
TÜRKiYE PETROL RAFiNERiLERi AŞ

TÜPRAŞ- Kırıkkale Rafinerisı. Altınova Mah Ataturk Bulvarı No 186 - 71480 Hacılar-Kırıkkale

EN 15322 standardına gore 2195 Nolu Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendırme Hızmetleri Tıc Ltd Ştı.
Onaylanmış Kuruluşu tarafından performansın değışmezlıgının değerlendırılmesi ve doğrulanması
sıstemlerinden sistem 2+ altında Fabrıka üretim Kontrol Denetımı uygulanarak fabrıka uretım kontrol belgesi
duzenlenmıştir.
Beyan edilen performans

Temel karakteristikler Performans Uyumlaştırılmış Standart

Vızkozite,Akış suresi(25 "C'ta 4 mm) <200 (78-162) sanıye EN 15322 - Tablo 3 - EN 12846-2

Çozunurluk >99 % ağırlık EN 15322 - Tablo 3 - EN 12592

Parlama noktası >65°C EN 15322 - Tablo 3 - EN 2719

Referans agrega ile yapışabilırlik Gereklılik yoktur EN 15322 - Tablo 3 - EN 15626

Damıtma

360 °C'de toplam destılat <32 % hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358
190 °C'dekı destilatın toplam destılata oranı <5 % hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

225 "C'deki destılatın toplam destilata oranı <15 % hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

260 °C'dekı destılatın toplam destılata oranı Raporlanır% hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

315 °C'deki destılatın toplam destılata oranı Raporlanır% hacım EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358

Stabılızasyon sonrası (Stabılızasyon Proseduru EN 13074 -1 EN 13074-2) -Penetrasyon (25 0C'ta) ~ 330x0, 1 mm

Penetrasyon 25 °c·ta Gereklilık yoktur 0,1 mm EN 15322 - Tablo 4 - Bölüm A- EN 1426

Yumuşama noktası Gereklılık yoktur °C EN 15322 - Tablo 4 - Bölüm A- EN 1427

Stabılızasyon ve basınç altında yaşlandırma sonrası (Stabılızasyon Prosedüru EN 13074-1 EN 13074-2, Yaşlandırma
Prosedurlı TS EN 14769) -Penetrasvon (25 0C'ta) < 330x0, 1 mm
Penetrasyon 25 0C'ta Gereklılık yoktur O, 1 mm EN 15322 - Tablo 5 - EN 1426

Yumuşama noktası Gereklılik yoktur °C EN 15322 - Tablo 5 - EN 1427

Fm3B2 Katbek Bitumler ismi ile piyasaya sürulen urun yukarıda beyan edılen performanslara sahiptir. Yapı
malzemelerı yonetmelığı (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk
Tupraş Kırıkkale Rafinerısi'ne aıttır

imalatçı için ve onun adına ımzalayan

Hızmete Ozel / Confidential
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